
Informacja o produkcie
Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-300
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 6391DWAE

• Dobrze wyważona wkrętarka o zwartej budowie
• 2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami
zębatymi
• 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego
• Dwa stopnie wiercenia
• Układ elektroniczny i hamulec silnika do precyzyjnych prac
• Antypoślizgowa rękojeść powleczona gumą
• Z szybkomocującym uchwytem wiertarskim
• W walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką

Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min 
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min 
Max. zdolność wiercenia w stali:  13 mm 
Max. zdolność wiercenia w drewnie:  36 mm 
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm 
Max. moment obrotowy miękki / twardy: 27 /42 Nm 
Wymiary (DxSxW): 216 x 97 x 252 mm 
Ciężar: 2,0 kg 

       

Walizka: 824853-1 
2 akumulatory 1822: 192827-3 
Ładowarka DC1804: 193827-6 
Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm: 766004-9 
Końcówka wkrętakowa nr 2: 784636-0 
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