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LATARKA AKUM. Z RADIEM ML141

• Głowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°, 45°, 90° i
110°
• Wszystkie latarki z dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
• Częstotliwość: UKW 88–108 mHz, MW 530–1630 kHz
• Antena: UKF – wyciągana, MF – antena ferrytowa
• Głośnik: Ø 40 mm, 8 Ù , 500 mW
• Bez akumulatora, bez ładowarki jako korzystne cenowo
uzupełnienie naszych systemów z akumulatorem blokowym 14,4
V z szybkim zamknięciem
• Nr katalogowy E01171-2

Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Czas świecenia przy 1,3 Ah: 110 min 
Czas świecenia przy 2,2 Ah: 190 min 
Czas świecenia przy 2,5 Ah: 220 min 
Czas grania przy 1,3 Ah: 21 godz. 
Czas grania przy 2,2 Ah: 36 godz. 
Czas grania przy 2,5 Ah: 43 godz. 
Długość całkowita: 305 mm 
Ciężar: 0,37 kg 

Żarówka 14,4 V - 2 szt.: A-83973* 
Pasek nośny: 417926-3* 
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