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Andmed müra/vibratsiooni kohta
Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: 
helirõhu tase 95 dB(A); müravõimsuse tase 108 dB(A). 
Mõõtemääramatus K =3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemää-
ramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745:
Lubatud maksimaalsete mõõtmetega kruvide ja mutrite 
pingutamine: ah =4 m/s2, K=0,5 m/s2.
Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on mõõdetud 
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab 
kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks 
võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks 
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista 
kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista 
kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid 
või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase 
kõikuda. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt 
suurendada.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka 
aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid 
tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni 
tööperioodi jooksul tunduvalt vähendada.
Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju 
eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu 
ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv 
töökorraldus.

Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ 
kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või 
normdokumentidele: EN 60745 vastavalt direktiivide 
2011/65/EL, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ.
Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 29.08.2012

Montaaž
Tarviku vahetus

Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Tarviku paigaldamisel veenduge, et tarvik 
tarvikukinnitusse kindlalt kinnitub. Kui tarvik ei kinnitu 
tarvikukinnitusse kindlalt, võib see lahti tulla ja 
kontrollimatuks osutuda.

– Lükake tarvik 1 üle padruni 2 nelikandi.

Kasutus
Tööviis
Padruni 2 ja tarviku paneb tööle elektrimootor reduktori ja 
löögimehhanismi kaudu.
Tööprotsess jaguneb kahte etappi:
kruvikeeramine ja pingutamine (löögimehhanism on töös).
Löögimehhanism rakendub niipea, kui kruviühendus on kinni 
ja kui mootorile avaldub koormus. Löögimehhanism muundab 
mootori jõu ühtlasteks pöördlöökideks. Kruvide või mutrite 
lahtikeeramisel kulgeb see protsess vastupidises järjekorras.
Mootori ülekoormamine ei ole võimalik, kuna nimikoormuse 
saavutamisel löögimehhanism lahutub.

Seadme kasutuselevõtt
Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab 
ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. 
Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 
220 V võrgupinge korral.

Pöörlemissuuna ümberlülitamine (vt joonist A)
Reverslülitiga 7 saate muuta seadme pöörlemissuunda. Kui 
lüliti (sisse/välja) 5 on alla vajutatud, siis ei ole 
pöörlemissuuna muutmine võimalik.
– Parem käik:

Suruge reverslüliti 7 lõpuni paremale.

– Vasak käik:
Suruge reverslüliti 7 lõpuni vasakule.

Sisse-/väljalülitus
– Sisselülitamiseks vajutage lüliti (sisse/välja) 5 

sisse ja hoidke seda sees.
– Seadme väljalülitamiseks vabastage lüliti (sisse/välja) 5.
Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist välja, kui te 
seda ei kasuta.

Pöörete reguleerimine
Sisselülitatud seadme pöörete arvu saate sujuvalt reguleerida 
vastavalt lülitile (sisse/välja) 5 rakendatavale survele.
Kerge survega lülitile (sisse/välja) 5 reguleerite pöörded 
madalaks. Surve suurendamisega tõstate ka pöörete arvu.

Pöörete arvu valik
Pöörete arvu regulaatoriga 6 saate vajalikku pöörete arvu 
reguleerida ka töötamise ajal.

Tööjuhised
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Mutrile/kruvile asetamisel peab seade olema välja 
lülitatud. Pöörlevad tarvikud võivad kohalt libiseda.

Pöördemoment sõltub löögi kestusest. Maksimaalne 
pöördemoment saadakse kõikide löökidega saavutatud 
üksikute pöördemomentide summast. Maksimaalne 
pöördemoment saavutatakse 3–5 sekundit kestva löögiaja 
järel. Pärast seda aega suureneb pöördemoment 
pingutamisel veel vaid minimaalselt.
Seevastu reduktori korpus kuumeneb tunduvalt.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Märkus: Ülemäärase kuumenemise tagajärjeks on kõikide 
löögimehhanismi osade suur kulumine ja suur 
määrdeainevajadus.
Löögiaeg tuleb kindlaks teha iga vajaliku 
pingutuspöördemomendi jaoks. Tegelikult saavutatud 
pingutuspöördemomenti tuleb alati kontrollida 
pöördemomendivõtme abil.

Kõvad, vetruvad või pehmed kruviühendused
Kui testi ajal mõõdetakse ühe löögijada piires saavutatud 
pöördemomendid ja kantakse diagrammi, saadakse 
pöördemomendi kulgemise kõver. Kõvera kõrgus vastab 
maksimaalsele saavutatavale pöördemomendile, kõvera 
järskus näitab, millise aja jooksul see saavutatakse.
Pöördemomendi kulgemine sõltub järgmistest teguritest:
– Kruvide/mutrite tugevus
– Aluse tüüp (seib, taldrikvedru, tihend)

– Ühendatava materjali tugevus
– Kruviühenduse määrdeolud
Vastavalt sellele tulenevad järgmised kasutusjuhud:
– Kõva ühendus esineb metalli ühendamisel metalliga, 

kasutades alusseibe. Maksimaalne pöördemoment 
saavutatakse suhteliselt lühikese löögiaja möödudes (järsk 
kõver). Asjatult pikk löögiaeg vaid kahjustab seadet.

– Vetruv ühendus esineb metalli ühendamisel metalliga, 
kuid kasutades vedrurõngaid, polte või koonilise sabaga 
kruvisid/mutreid, samuti pikendusi.

– Pehme ühendus esineb näiteks metalli ühendamisel 
puiduga või kasutades alusena plii- või fiiberseibe.

Vetruva ja pehme ühenduse puhul on maksimaalne 
pingutuspöördemoment väiksem kui kõva ühenduse puhul. 
Samuti on vajalik tunduvalt pikem löögiaeg.

Kruvide pingutuspöördemomentide orienteeruvad väärtused
Andmed Nm-tes, arvestatud pinge ristlõikest; venivuspiiri ärakasutamine 90 % (hõõrdetegur μges = 0,12). Tegelikult saavutatud 
pingutuspöördemomenti tuleb alati kontrollida pöördemomendivõtme abil.

Soovitused
Torsioonvarrastel on täpselt kalibreeritud vähendatud 
läbimõõduga saba. Seetõttu toimivad need pöördemomenti 
piiravalt. Torsioonvarras paigaldatakse 
pöördlöökmutrikeeraja ja otsaku vahele. 
Rusikareegel on järgmine: Kruvi läbimõõt = torsioonvarda 
efektiivne läbimõõt. Löögiaeg tuleb kindlaks teha 
proovikruvikeeramiste teel.
Regulaator 6 peab seejuures olema asendis max.
Ülesriputamiseks on seadme raskuskeskmesse paigutatud 
riputuskaar 3.
Miinustemperatuuride puhul tuleks seadme 
määrimisomaduste parandamiseks lasta seadmel kõigepealt 
umbes 3 minutit tühikäigul töötada.

Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus

Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista 
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade 
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral 
vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud 
parandustöökojas.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade 
sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada 
Boschi elektriliste käsitööriistade volitatud remonditöökojas.
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel 
näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline 
tootenumber.

Müügijärgne teenindus ja nõustamine
Müügiesindajad annavad vastused toote paranduse ja 
hooldusega ning varuosadega seotud küsimustele. Joonised 
ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete ja lisa-
tarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud 
küsimustes.

Tugevusklassid vastavalt 
standardile DIN 267

Standardkruvid Ülitugevad kruvid
3.6 4.6 5.6 4.8 6.6 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9

M6 2.71 3.61 4.52 4.8 5.42 6.02 7.22 8.13 9.7 13.6 16.2
M8 6.57 8.7 11 11.6 13.1 14.6 17.5 19.7 23 33 39
M10 13 17.5 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M12 22.6 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
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Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks 
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu 
olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning 
direktiivi kohaldamisele liikmesriikides 
tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud 
elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda 

ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar 
elektroinstrumentiem

Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Šeit sniegto drošības 

noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša-
nos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam 
savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai 
izmantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstru-
ments“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektro-
kabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez 
elektrokabeļa).

Drošība darba vietā
Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. 
Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli 
notikt nelaimes gadījums.
Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai 
ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu 
gāzes vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstru-
ments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu 
putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām 
personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. 
Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā 
jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai 
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukci-
ju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli 
tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas 
konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, 
ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšme-
tiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai 
ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to 
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug 
risks saņemt elektrisko triecienu.
Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz 
elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot 
instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet 
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un 
elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai 
samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektris-
kajam triecienam.
Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, iz-
mantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus paga-
rinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. 
Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vie-
tās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievieno-
šanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes 
strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko 
triecienu.

Personiskā drošība
Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sa-
skaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties 
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstru-
mentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni 
nopietnam savainojumam.
Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 
Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba 
aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un 
aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši 
elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj 
izvairīties no savainojumiem.
Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgša-
nos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektro-
tīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā 
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinie-
ties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja 
pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-
slēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet 
izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. 
Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī 
atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt 
savainojumu.

BRĪDINĀJUMS
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Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku 
ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un 
centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.
Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā 
nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. 
Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektro-
instrumenta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta 
kustīgajās daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un 
gari mati.
Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot 
ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas 
ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uz-
krāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās 
personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem
Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam iz-
vēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstru-
ments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslē-
dzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir 
bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai 
darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-
dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā 
akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta 
nejaušu ieslēgšanos.
Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie-
mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams 
bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai 
nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstru-
mentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt 
cilvēku veselību.
Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pār-
baudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem 
un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai 
bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai 
paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas 
tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā 
remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek 
tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav 
pienācīgi apkalpots.
Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar 
asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un 
ir vieglāk vadāmi.
Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit 
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos 
darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektro-
instrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem 
to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie 
neparedzamām sekām.

Apkalpošana
Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu 
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās 
rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt 
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi triecienskrūvgriežiem
Veicot darbu, kura laikā ieskrūvējamā skrūve var skart 
slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta 
elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām 
virsmām. Skrūvei skarot spriegumnesošus vadus, 
spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var 
būt par cēloni elektriskajam triecienam.
Darba laikā stingri turiet instrumentu. Skrūvju pie-
skrūvēšanas vai atskrūvēšanas laikā uz rokām var īslaicīgi 
iedarboties ievērojams reaktīvais moments.
Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot 
apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma 
ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar 
rokām.
Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz 
tas pilnīgi apstājas. Kustībā esošs darbinstruments var ie-
strēgt, izsaucot kontroles zaudēšanu pār 
elektroinstrumentu.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts
Uzmanīgi izlasiet visus drošības 
noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu 
un norādījumu neievērošana var izraisīt 
aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam 
triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pielietojums
Elektroinstruments ir paredzēts skrūvju ieskrūvēšanai un 
izskrūvēšanai, kā arī uzgriežņu pieskrūvēšanai un 
atskrūvēšanai izmēru robežās, ko nosaka tā tehniskie 
parametri.

Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroin-
strumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.
1 Darbinstruments*
2 Darbinstrumenta stiprinājums
3 Lokveida turētājs piekarināšanai
4 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
5 Ieslēdzējs
6 Pirkstrats griešanās ātruma priekšiestādīšanai
7 Griešanās virziena pārslēdzējs
* Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta 
piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma 
piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā. 
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Tehniskie parametri

Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam 
EN 60745.
Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā 
trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa 
spiediena līmenis 95 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 
108 dB(A). Izkliede K=3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa 
trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam 
EN 60745:
maksimālā izmēra skrūvju un uzgriežņu pieskrūvēšana: 
ah =4 m/s2, K=0,5 m/s2.
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbils-
toši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lie-
tots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas 
radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroin-
strumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroin-
struments tiek lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar netipis-
kiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, 
tā vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit sniegtās vērtības. 
Tas var ievērojami palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi 
zināmam darba laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam 
darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstru-
ments ir izslēgts vai arī darbojas, taču reāli netiek izmantots 
paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt vib-
rācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu 
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet 
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie 
parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem 
standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, kā 
arī direktīvām 2011/65/ES, 2004/108/EK un 2006/42/EK.
Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 29.08.2012

Montāža
Darbinstrumenta nomaiņa

Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas 
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla kontaktligzdas.
Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas stingri 
turētos stiprinājumā. Ja darbinstruments nav stingri 
iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt 
nekontrolējams.

– Uzbīdiet darbinstrumentu 1 uz turētāja 2 četrstūra kāta.

Lietošana
Funkcionēšana
Darbinstrumenta turētāja 2 un tajā iestiprinātā 
darbinstrumenta piedziņu nodrošina elektrodzinējs caur 
pārnesumu un triecienmehānismu.
Darba operācija sastāv no divām fāzēm:
lineārās (skrūvēšanas) fāzes un triecienu (pievilkšanas) 
fāzes (kad darbojas triecienmehānisms).
Triecienmehānisms ieslēdzas brīdī, kad skrūvju savienojums 
ir pieskrūvēts un palielinās dzinēja slodze. 
Triecienmehānisms pārveido dzinēja griezes spēku 
nepārtrauktā griezes momenta impulsu (triecienu) sērijā. 
Atskrūvējot skrūves vai uzgriežņus, darba operācija noris 
pretējā secībā.
Dzinēja pārslogošana nav iespējama, jo pie nominālās 
noslodzes triecienmehānisms atvienojas.

Uzsākot lietošanu
Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! 
Spriegumam elektrotīklā jāatbilst vērtībai, kas 
norādīta instrumenta marķējuma plāksnītē. Elektro-
instrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var 
darboties arī no 220 V elektrotīkla.

Triecienskrūvgriezis GDS 18 E
Izstrādājuma numurs 3 601 D44 0..
Nominālā patērējamā jauda W 500
Mehāniskā jauda W 270
Griešanās ātrums brīvgaitā min.-1 800–1900
Triecienu biežums min.-1 1000–2600
Maks. griezes moments 
cietam/mīkstam skrūvēšanas 
režīmam atbilstoši standartam 
ISO 5393 Nm

70–250/
50–160

Griešanās virziena pārslēgšana
Skrūvju Ø M6 –M18
Darbinstrumenta stiprinājums  ½"
Svars atbilstoši 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,2
Elektroaizsardzības klase  / II
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas 
sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir 
modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var 
atšķirties.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Griešanās virziena izvēle (attēls A)
Lietojot griešanās virziena pārslēdzēju 7, var mainīt 
elektroinstrumenta darbvārpstas griešanās virzienu. Taču tas 
nav iespējams laikā, kad ir nospiests ieslēdzējs 5.
– Griešanās virziens pa labi:

pabīdiet griešanās virziena pārslēdzēju 7 līdz 
galam pa labi.

– Griešanās virziens pa kreisi:
pabīdiet griešanās virziena pārslēdzēju 7 līdz 
galam pa kreisi.

Ieslēgšana un izslēgšana
– Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju 5 

un turiet to nospiestu.
– Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju 5.
Ja elektroinstruments netiek lietots, izslēdziet to, lai taupītu 
enerģiju.

Griešanās ātruma regulēšana
Instrumenta griešanās ātrumu var regulēt bezpakāpju veidā, 
mainot spiedienu uz ieslēdzēju 5.
Viegli nospiežot ieslēdzēju 5, darbvārpsta sāk griezties ar 
nelielu ātrumu. Palielinot spiedienu, pieaug arī griešanās 
ātrums.

Griešanās ātruma izvēle
Ar regulatoru 6 lietotājs var izvēlēties instrumenta griešanās 
ātrumu. Tas iespējams arī instrumenta darbības laikā.

Norādījumi darbam
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas 
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla kontaktligzdas.
Kontaktējiet darbinstrumentu ar uzgriezni vai skrūvi 
tikai laikā, kad elektroinstruments ir izslēgts. Rotējošs 
darbinstruments var noslīdēt no skrūves galvas.

Griezes moments ir atkarīgs no triecienu fāzes ilguma. 
Maksimālais iegūtais griezes moments triecienu fāzes laikā 
veidojas kā visu atsevišķo griezes momenta impulsu summa. 
Maksimālais griezes moments tiek sasniegts pēc 3–5 sekunžu 
ilgas triecienu fāzes. Paejot šim laikam, skrūvju pievilkšanas 
moments pieaug tikai nedaudz.
Taču jūtami silst instrumenta pārnesuma korpuss.

Piezīme. Sekas pārlieku stiprai instrumenta sakaršanai ir 
paātrināta triecienmehānisma daļu dilšana un palielināts 
smērvielu patēriņš.
Katram triecienu fāzes ilgumam atbilst noteikts skrūvju 
pievilkšanas moments. Lai noteiktu skrūvju pievilkšanas 
faktisko momentu, jālieto īpaša atslēga griezes momenta 
mērīšanai.

Cieti, atsperīgi un mīksti skrūvju savienojumi
Izmērot griezes momentu, kas veidojas triecienu fāzes laikā, 
un ievietojot iegūtās vērtības diagrammā, veidojas 
raksturlīkne, kas ilustrē skrūvēšanas procesu. Raksturlīknes 
augstums atbilst maksimālajam iegūtajam griezes 
momentam, bet raksturlīknes stāvums parāda, cik ilgā laikā 
šis moments tiek sasniegts.
Griezes momenta izmaiņu raksturu nosaka šādi faktori.
– Skrūvju vai uzgriežņu cietība
– Starpliku elementa veids (paplāksne, atsperpaplāksne vai 

blīve)
– Saskrūvējamo materiālu cietība
– Smērvielu klātbūtne skrūvju savienojumā
Atbilstoši minētajiem faktoriem, izšķirami šādu tipu skrūvju 
savienojumi.
– Ciets savienojums veidojas, sastiprinot metālu ar metālu 

un kā starpliku elementus izmantojot paplāksnes. 
Maksimālais griezes moments tiek sasniegts pēc samērā 
neilgas triecienu fāzes (stāva raksturlīkne). Nevajadzīgi 
ilga triecienu fāze kaitē instrumentam.

– Atsperīgs savienojums veidojas, sastiprinot metālu ar 
metālu, taču kā starpliku elementus izmantojot 
atspergredzenus, plakanas atsperpaplāksnes, 
sprostpaplāksnes, kā arī, lietojot skrūves un uzgriežņus ar 
konisku sēžu vai pagarinošos elementus.

– Mīksts savienojums veidojas, sastiprinot, piemēram, 
metālu ar koku vai kā starpliku elementus lietojot svina vai 
šķiedru materiāla paplāksnes.

Elastīgam vai mīkstam skrūvju savienojumam maksimālais 
skrūvju pievilkšanas moments ir mazāks, nekā cietam skrūvju 
savienojumam. Taču triecienu fāzei jābūt ievērojami ilgākai.

Skrūvju pievilkšanas maksimālā griezes momenta orientējošās vērtības
Vērtības ir sniegtas Nm un aprēķinātas nospriegotam profilam 90 % līmenī no plastiskās deformācijas punkta (pie berzes 
koeficienta μkop = 0,12). Lai kontrolētu skrūvju pievilkšanas faktisko momentu, jālieto īpaša atslēga griezes momenta mērīšanai.

Izturības kategorija 
atbilstoši DIN 267

Standarta skrūves Paaugstinātas izturības 
skrūves

3.6 4.6 5.6 4.8 6.6 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9
M6 2.71 3.61 4.52 4.8 5.42 6.02 7.22 8.13 9.7 13.6 16.2
M8 6.57 8.7 11 11.6 13.1 14.6 17.5 19.7 23 33 39
M10 13 17.5 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M12 22.6 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
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Ieteikumi
Vērpstieņiem ir kāts ar samazinātu, precīzi kalibrētu 
diametru. Tāpēc tie darbojas kā griezes momenta 
ierobežotāji. Vērpstienim jābūt iestiprinātam starp 
triecienskrūvgriezi un skrūvgrieža uzgali. 
Empīriska formula praktiskai lietošanai ir šāda: skrūves stieņa 
diametrs = ar vērpstieņa efektīvo diametru. Skrūvju 
savienojuma pievilkšanas triecienu fāzes ilgums jāizvēlas 
praktisku mēģinājumu ceļā.
Šajā laikā regulatoram 6 jāatrodas stāvoklī max.
Lai elektroinstrumentu varētu piekārt, tā smaguma centrā ir 
nostiprināts lokveida turētājs 3.
Uzsākot darbu pie temperatūras, kas zemāka par 0 °C, 
elektroinstrumentu vispirms ieteicams aptuveni 3 minūtes 
darbināt tukšgaitā, lai uzlabotu tā eļļošanu.

Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana

Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas 
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā 
elektrotīkla kontaktligzdas.
Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroin-
strumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un 
ventilācijas atveres.

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas 
Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā 
elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts 
vajadzīgais darba drošības līmenis.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo 
pēcražošanas pārbaudi, elektroinstruments tomēr sabojājas, 
tas nogādājams remontam firmas Bosch pilnvarotā 
elektroinstrumentu remonta darbnīcā.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti 
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz 
elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Tehniskā apkalpošana un konsultācijas klientiem
Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem 
par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to 
rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par 
rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt 
vislabākajā veidā, atbildot uz jautājumiem par izstrādājumu 
un to piederumu iegādi, lietošanu un regulēšanu.

Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma 
materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi 
nekaitīgā veidā.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 
2002/96/EK par nolietotajām 
elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm 
un šīs direktīvas atspoguļojumiem 
nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederī-
gie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un 

jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā 
veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos 
nuorodos

Perskaitykite visas šias saugos 
nuorodas ir reikalavimus. Jei 

nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, 
gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai 
susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir 
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ 
apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su 
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo 
laido).

Darbo vietos saugumas
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. 
Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti 
nelaimingų atsitikimų priežastimi.

M16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635

Izturības kategorija 
atbilstoši DIN 267

Standarta skrūves Paaugstinātas izturības 
skrūves

3.6 4.6 5.6 4.8 6.6 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9
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Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra 
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali 
kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai 
gali užsidegti.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti 
žiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į 
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga
Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti 
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negali-
ma modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su 
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiks-
liai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina 
elektros smūgio pavojų.
Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-
viršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų. 
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į 
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio 
rizika.
Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-
neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite 
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo 
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų 
karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę 
laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik to-
kius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams. 
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, 
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti 
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugi-
klį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros 
smūgio pavojus.

Žmonių sauga
Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, 
dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku 
protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate 
pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medika-
mentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu 
įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir 
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos 
priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslys-
tančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos 
priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal 
naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros 
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar 
nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešda-
mi elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietai-
są įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali 
įvykti nelaimingas atsitikimas.

Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo 
įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje 
dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. 
Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-
svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą 
galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situa-
cijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių 
ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines 
nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra-
bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisu-
kančios dalys.
Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo 
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra 
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių 
nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių 
poveikis.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas
Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui 
tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs 
dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto 
galingumo.
Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. 
Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra 
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius 
ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo 
ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši 
atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio 
įrankio įsijungimo.
Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir 
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje 
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja 
nepatyrę asmenys.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, 
ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir 
niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, 
kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl 
naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti 
sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra 
blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai 
prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis 
briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t. 
naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir 
atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. 
Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali 
susidaryti pavojingos situacijos.

Aptarnavimas
Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti 
specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. 
Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus 
naudoti.
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Saugos nuorodos dirbantiems su smūginiais 
suktuvais

Jei atliekate darbus, kurių metu varžtas gali kliudyti 
paslėptus elektros laidus arba paties elektrinio įrankio 
maitinimo laidą, tai elektrinį įrankį laikykite už 
izoliuotų rankenų. Varžtui prisilietus prie laido, kuriuo 
teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse 
gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
Tvirtai laikykite elektrinį įrankį. Užveržiant ir 
atlaisvinant varžtus gali atsirasti trumpalaikis reakcijos 
momentas.
Įtvirtinkite ruošinį. Tvirtinimo įranga arba spaustuvais 
įtvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei 
laikant ruošinį ranka.
Prieš padėdami elektrinį įrankį būtinai jį išjunkite ir 
palaukite, kol jo besisukančios dalys visiškai sustos. 
Darbo įrankis gali užstrigti, tuomet kyla pavojus 
nesuvaldyti prietaiso.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir 
reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau 
pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali 
trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite 
sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Elektrinio įrankio paskirtis
Prietaisas yra skirtas nurodytų matmenų varžtams įsukti bei 
išsukti ir veržlėms užveržti arba atlaisvinti.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios 
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.
1 Darbo įrankis*
2 Įrankių įtvaras
3 Lankelis prietaisui pakabinti
4 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
5 Įjungimo-išjungimo jungiklis
6 Išankstinio sūkių nustatymo reguliatoriaus ratukas
7 Sukimosi krypties perjungiklis
* Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą 
neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos 
programoje.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją
Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis 
tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 95 dB(A); garso galios 
lygis 108 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Vibracijos bendroji vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vekto-
rius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:
maksimalaus leistino dydžio varžtų ir veržlių užveržimas: 
ah =4 m/s2, K=0,5 m/s2.
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas 
pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir 

lyginant elektrinius įrankius jį galima naudoti. Jis skirtas 
vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio 
įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis 
naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais 
arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos 
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo 
laikotarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo 
laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo 
išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai 
įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai 
sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite 
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo 
įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos 
organizavimą.

Techniniai duomenys

Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ 
aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktus standartus ir 
norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyvų 
2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.
Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 29.08.2012

Smūginis suktuvas GDS 18 E
Gaminio numeris 3 601 D44 0..
Nominali naudojamoji galia W 500
Atiduodamoji galia W 270
Tuščiosios eigos sūkių skaičius min-1 800–1900
Smūgių skaičius min-1 1000–2600
Maks. sukimo momentas 
kietosios/tampriosios jungties 
atveju pagal ISO 5393 Nm

70–250/
50–160

Reversas
Varžtų Ø M6 –M18
Įrankių įtvaras  ½"
Svoris pagal „EPTA-Procedure 
01/2003“ kg 3,2
Apsaugos klasė  / II
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa 
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas 
modelis, šie duomenys gali skirtis.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Montavimas
Įrankių keitimas

Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio 
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti 
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Įstatydami darbo įrankį atkreipkite dėmesį, kad darbo 
įrankis būtų tvirtai įstatytas į įrankių įtvarą. Jeigu darbo 
įrankis įstatytas netinkamai, jis gali atsijungti ir tapti neval-
domas.

– Užstumkite darbo įrankį 1 ant įrankių įtvaro 2 
keturbriaunio.

Naudojimas
Veikimo principas
Į įrankių įtvarą 2 įstatytam įrankiui sukamasis ir smūginis 
judesiai perduodami iš elektros variklio per pavarą ir smūginį 
mechanizmą.
Darbo procesą sudaro dvi fazės:
Sukimas ir užveržimas (smūginis mechanizmas veikia).
Smūginis mechanizmas pradeda veikti tada, kai sukamas 
varžtas sutinka pasipriešinimą ir variklis pradedamas veikti 
papildoma apkrova. Smūginis mechanizmas paverčia variklio 
jėgą tolygiais sukamaisiais smūgiais. Atlaisvinant varžtus ar 
veržles, šis procesas vyksta atvirkštine seka.
Variklis nebus veikiamas per didele apkrova, nes pasiekus 
nominaliąją apkrovą smūginis mechanizmas išjungiamas.

Paruošimas naudoti
Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo 
įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje 
nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius 
galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.

Sukimosi krypties keitimas (žr. pav. A)
Sukimosi krypties perjungikliu 7 galite keisti elektrinio įrankio 
sukimosi kryptį. Tačiau tuomet, kai įjungimo-išjungimo 
jungiklis 5 yra nuspaustas, tai padaryti yra neįmanoma.
– Dešininis sukimasis:

Stumkite sukimosi krypties perjungiklį 7 į dešinę 
iki atramos.

– Kairinis sukimasis:
Stumkite sukimosi krypties perjungiklį 7 į kairę 
iki atramos.

Įjungimas ir išjungimas
– Norėdami įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį 

5 ir laikykite jį paspaustą.
– Norėdami išjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį 5 

atleiskite.
Nenaudojamą elektrinį įrankį išjunkite, kad tausotumėte 
energiją.

Sūkių reguliavimas
Įjungto elektrinio įrankio sūkių skaičių tolygiai galite reguliuoti 
atitinkamai spausdami įjungimo-išjungimo jungiklį 5.
Lengvai spaudžiant įjungimo-išjungimo jungiklį 5, įrankis 
veikia mažais sūkiais. Daugiau nuspaudus jungiklį, sūkiai 
atitinkamai padidėja.

Sūkių skaičiaus parinkimas
Su sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku 6 reikiamą 
sūkių skaičių galite nustatyti ir prietaisui veikiant.

Darbo patarimai
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio 
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti 
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Ant veržlės uždėkite ar į varžtą įremkite tik išjungtą 
prietaisą. Besisukantys darbo įrankiai gali nuslysti.

Sukimo momentas priklauso nuo smūgio trukmės. 
Didžiausias pasiektas sukimo momentas yra smūgiuojant 
pasiektų visų atskirų sukimo momentų suma. Didžiausias 
sukimo momentas yra pasiekiamas po 3–5 sekundžių 
trukmės smūgių. Sukant ilgiau, pasiektas sukimo momentas 
didėja labai nežymiai.
Tačiau galima jausti, kaip įkaista pavarų mechanizmo 
korpusas.
Nuoroda: per daug įkaitus, laibai dėvisi visos smūginio 
mechanizmo dalys ir reikia daug tepti.
Norint pasiekti reikiamą užveržimo momentą, reikia nustatyti 
smūgių trukmę. Pasiektą faktinį užveržimo momentą visada 
reikia patikrinti dinamometriniu raktu.

Standžiosios, tampriosios arba minkštosios jungtys
Išmatavus ir perkėlus į diagramą bandymų smūgiuojant metu 
pasiekto sukimo momento reikšmes, gaunama sukimo 
momento kitimo kreivė. Kreivės aukštis atitinka didžiausią 
įmanomą pasiekti sukimo momentą, o jos kilimo kampas 
parodo, per kiek laiko šį momentą galima pasiekti.
Sukimo momento kitimas priklauso nuo šių veiksnių:
– Varžtų/veržlių kietumas
– Pagrindo tipas (poveržlė, lėkštinė spyruoklė, tarpinė)
– Varžtais sujungiamų medžiagų stiprumas
– Tepimo sąlygos jungties vietoje
Atitinkamai yra galimi šie jungčių tipai:
– Standžioji jungtis gaunama jungiant metalines dalis arba 

naudojant metalinę poveržlę. Po santykinai nedidelės 
smūgio trukmės pasiekiamas maksimalus užveržimo 
momentas (staigiai kylanti kreivė). Be reikalo ilgai veikian-
tis smūginis mechanizmas tik kenkia prietaisui.

– Tamprioji jungtis gaunama jungiant metalines dalis, 
tačiau naudojant spyruoklinius žiedus, lėkštines 
spyruokles, smeiges ar varžtus/veržles su kūgine galvute, o 
taip pat naudojant ilginamuosius elementus.

– Minkštoji jungtis gaunama, pvz., jungiant varžtais metalą 
su mediena arba naudojant švinines bei fibrines poveržles.

Esant tampriosios arba minkštosios jungties tipui, didžiausias 
užveržimo momentas yra mažesnis, nei esant standžiajai 
jungčiai. Atitinkamai reikia ilgesnės smūgio trukmės jiems 
užveržti.
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Didžiausių varžtų užveržimo momentų orientacinės vertės
Duomenys pateikti Nm, apskaičiuota pagal įtemptąjį skerspjūvį; išnaudojama 90 % takumo ribos (kai trinties koeficientas 
μges = 0,12). Pasiektą užveržimo momentą visada reikia patikrinti dinamometriniu raktu.

Patarimai
Sukimo galvutės yra su koteliu, kurių skersmuo tiksliai 
kalibruotas ir sumažintas. Todėl jos riboja sukimo momentą. 
Sukimo galvutė įstatoma tarp sukamojo smūginio suktuvo ir 
antgalio. 
Galioja empirinė formulė: varžto vidinis skersmuo = sukimo 
galvutės efektyviajam skersmeniui. Smūgiavimo trukmė 
nustatoma atliekant bandomuosius sukimus.
Reguliavimo ratukas 6 tuo metu turi būti nustatytas ties 
maks..
Elektriniam įrankiui pakabinti jo svorio centre yra 
primontuotas lankelis 3.
Žemesnėje nei užšalimo temperatūroje elektrinį įrankį 
pirmiausia 3 minutėms reikia įjungti veikti tuščiąja eiga, kad 
pagerėtų įrankio tepimas.

Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas

Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio 
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti 
kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines 
angas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir 
saugiai.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai 
turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch 
elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje atliekamo 
kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, 
jo remontas turi būti atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių 
įrankių klientų aptarnavimo skyriuje.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina 
nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.

Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų 
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei 
atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie 
atsargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums 
patars gaminių ir papildomos įrangos pirkimo, naudojimo bei 
nustatymo klausimais.

Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
ļrankių remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti 
iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo 
būti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai 
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir 
perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

Stiprumo klasė pagal 
DIN 267

Standartiniai varžtai Didelio stiprumo varžtai
3.6 4.6 5.6 4.8 6.6 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9

M6 2.71 3.61 4.52 4.8 5.42 6.02 7.22 8.13 9.7 13.6 16.2
M8 6.57 8.7 11 11.6 13.1 14.6 17.5 19.7 23 33 39
M10 13 17.5 22 23 26 29 35 39 47 65 78
M12 22.6 30 37.6 40 45 50 60 67 80 113 135
M14 36 48 60 65 72 79 95 107 130 180 215
M16 55 73 92 98 110 122 147 165 196 275 330
M18 75 101 126 135 151 168 202 227 270 380 450
M20 107 143 178 190 214 238 286 320 385 540 635
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اللوالب ربط عند القصوی الزنق دوران لعزوم الاستدلال قيم
يتمّ أن علی .(µges = 0,12 الاحتكاك معامل يكون (عندما 90 % المرونة حد نهاية استغلال عينات الاجهاد. معدل خلال من حسابها متر، تمّ بالنيوتن القيم

الدوران. عزم قياس مفتاح بواسطة دوران الزنق دائماً عزم مراقبة

الدولية حسب معيار المقاييس المتانة فئات
DIN 267

العيارية المتانةاللوالب الشديدة اللوالب
3.64.65.64.86.65.86.86.98.810.912.9

M62.713.614.524.85.426.027.228.139.713.616.2

M86.578.71111.613.114.617.519.7233339

M101317.5222326293539476578

M1222.63037.6404550606780113135

M1436486065727995107130180215

M1655739298110122147135196275330

M1875101126135151168202227270380450

M20107143178190214238286320385540635

نصائح
تؤثر وهي بذلك بدقة. ومعاير مخفض بقطر الالتواء ساق قضبان تملك

المطرقي اللوالب مفك بين يغرز قضيب الالتواء الدوران. لعزم محدة بطريقة
= اللولب لب قطر التقريبيةالتالية: التطبيقية القاعدة الربط.وتسري و لقمة

ربط محاولات خلال من الطرق مدة استحصال يتم الفعال. قضيب اللي قطر
تجريبية.

.max. علی ذلك 6 أثناء أن تضبط عجلة الضبط يجب
تعليقها. أجل من الكهربائية العدة ثقل بمركز 3 قوسي تعليق سناد تثبيت تم

علی الفاضي  دقائق تقريبا 3 البداية لمدة في الكهربائية بتشغيل العدة ينصح
التزليق أداء تحسين أجل من نقطة التجمد عن الحرارة درجات عندما تقل

الكهربائية. بالعدة

والخدمة الصيانة
والتنظيف الصيانة

علی  عمل أي إجراء قبل الكهربائية الشبكة مقبس من القابس  اسحب
الكهربائية. العدة

جيد  بشكل للعمل التهوية وشقوق الكهربائية العدة نظافة علی دائماً حافظ
وآمن.

بوش شركة قبل من ذلك يتم أن الامداد، فينبغي خط استبدال الأمر تطلب إن
التعرض لتجنب زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، خدمة مركز قبل من أو

للمخاطر.
فائقة بعناية صنعت قد أنها من بالرغم الكهربائية بالعدة خلل أي حدوث عند
بوش عدد وكالة خدمة مركز في إصلاحها عديدة توجب اختبارات واجتازت

الكهربائية.
الكهربائية العدة طراز حسب لائحة العشر بالمراتب الصنف ذكر رقم يرجی

الغيار. قطع طلبيات الاستشارة وعند إرسال ضروري عند بشكل

الزبائن ومشورة خدمة
المنتَج تصليح وصيانة بصدد المطروحة الأسئلة علی الزبائن خدمة مركز يجيب

قطع عن والمعلومات الممددة ستجد الرسوم الغيار. قطع يخص بما وأيضاً
الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

بصدد المطروحة علی الأسئلة بالإجابة بوش زبائن استشاري فريق سيساعدك
وتوابعها. المنتَجات وضبط استخدام، شراء،

وتأمين الضمان والتصليح بأمور ق يتعلّ بما المختص التاجر إلی التوجه يرجی
الغيار. قطع

الكهربائية العدة من التخلص
للبيئة منصفة بطريقة والغلاف والتوابع الكهربائية العدد التخلص من ينبغي

التصنيع. لإعادة القابلة طريق النفايات عن
المنزلية! النفايات في الكهربائية العدد ترم لا

الأوروبي فقط: الاتحاد لدول
EG/2002/96 بصدد  الأوروبي التوجيه فحسب
وتطبيقه القديمة والالكترونية الكهربائية الأجهزة

العدد جمع وفصل ينبغي المحلي، ضمن القانون
منها والتخلص للاستعمال صالحة تعد لم التي الكهربائية

بالبيئة. منصفة بطريقة استعمالها بإعادة يقوم لمركز

بحق إدخال التعديلات. نحتفظ
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التركيب
العدد استبدال

عمل علی إجراء أي قبل الكهربائية الشبكة مقبس  اسحب القابس من
الكهربائية. العدة

العدة حاضن الشغل علی ارتكاز عدة الشغل إلی تركيب عدة عند  انتبه
فقد تعود بإحكام، العدة بحاضن الشغل عدة ربط لم يتمّ إن بإحكام.

بها. التحكم بالإمكان يعد عنه ولن وتنحل
العدة 2. بحاضن الحواف علی المحور الرباعي الشغل 1 عدة ادفع  –

التشغيل
طريقة العمل

نقل  كهربائي عبر تروس محرك خلال من العدة مع 2 العدة حاضن تحريك يتمّ
الحركة وآلية الطرق.

مرحلتين: إلی العمل مجری يقسم
العمل). قيد الطرق (آلية اللوالب و إحكام الشدّ ربط

تحميل يؤدي إلی مما اللولب انغراز إحكام فور بالعمل الطرق تبدأ آلية
منتظمة. دورانية طرقات إلی المحرك قدرة الطرق آلية تحول وبذلك المحرك.

الصواميل. أو اللوالب حلّ عند معاكس بشكل هذا الإجراء يتمّ
إلی التوصل عند تفصل الدق آلية لأن المحرك، تحميل فرط يتم أن يمكن لا

الاسمي. الحمل

التشغيل بدء
مع التيار منبع جهد يتطابق أن الكهربائية! يجب الشبكة إلی جهد  انتبه

العدد تشغيل يتم أن يمكن الجهاز. طراز علی لائحة المعلومات المذكورة
فولط أيضا. بـ ٢٢٠ ٢٣٠ فولط بـ الكهربائية المحددة

(A الصورة (تراجع الدوران اتجاه ضبط
دوران  اتجاه بتغيير تقوم أن 7 الدوران اتجاه بواسطة مفتاح تحويل يمكنك
التشغيل مفتاح يكون ذلك عندما تنفيذ لا يمكن ولكن الكهربائية. العدة

التشغيل. قيد 5 والإطفاء
اليميني: الدوران  – 

التصادم. اليمين إلی حد نحو 7 الدوران اتجاه تحويل مفتاح اضغط
اليساري: الدوران  – 

التصادم. اليسار إلی حد نحو 7 الدوران اتجاه تحويل مفتاح اضغط

التشغيل والإطفاء
ويحافظ علی إبقاءه  والإطفاء 5 التشغيل مفتاح يكبس أجل التشغيل – من

مضغوطاً.
والإطفاء 5. التشغيل مفتاح يطلق أجل الإطفاء – من

الطاقة. لتوفير تستخدمها لا الكهربائية عندما العدة اطفئ

عدد الدوران ضبط
تدريج، دون قيد التشغيل الكهربائية العدة بعدد دوران تتحكم أن يمكنك

.5 والإطفاء التشغيل مفتاح علی الضغط مدی حسب
دوران  عدد 5 إلی والإطفاء التشغيل مفتاح علی الخفيف الضغط يؤدي

بزيادة الضغط. الدوران عدد منخفض. يزداد

مسبقا الدوران عدد ضبط
تضبط عدد الدوران  6 أن مسبقاً الدوران عدد ضبط عجلة بواسطة يمكنك

التشغيل. أثناء حتی مسبق بشكل المطلوب

شغل ملاحظات
عمل علی إجراء أي قبل الكهربائية الشبكة مقبس  اسحب القابس من

الكهربائية. العدة
إن مطفأة. تكون عندما فقط اللولب/الصامولة علی الكهربائية العدة  ركز

تنزلق. الشغل الدوارة قد عدد
عن الأقصی المحقق الدوران عزم ينتج الطرق. بمدة الدوران عزم يتعلق

الطرقات. يتمّ خلال من تحقيقها تمّ التي المفردة الدوران عزوم جميع مجموع
يرتفع  لا ثا. 5–3 بعد مدة طرق قدرها الأقصی الدوران عزم إلی التوصل

فقط. بمقدار ضئيل المدة إلا هذه بعد الزنق دوران عزم
ملموس. بشكل التروس علبة يحمی هيكل بينما

آلية قطع بمجمل الشديد الاستهلاك الإحماء هي فرط عواقب إن ملاحظة:
التزليق. مواد كمية كبيرة من والحاجة إلی الدق

دوماً المطلوب. ينبغي الزنق دوران عزم لكل الطرق مدة عن ينبغي التحري
عزم الدوران. مفتاح بواسطة المحقق الفعلي الزنق دوران عزم تفحص

اللين أو المرن القاسي، المرتكز ذات اللوالب ربط
الدوران عزوم تقييد عند الدوران عزم لميزات الرسم البياني الحصول علی يتمّ
المنحنی ارتفاع يطابق بياني. منحنی في متعاقبة تجريبية بطرقات قياسها التي تمّ

الفترة إلی الميل ويشير الممكن التوصل إليه، الأقصی الدوران عزم البياني
الأقصی. الدوران عزم إلی للتوصل المطلوبة

التالية: بالعوامل الدوران لعزم البياني الرسم يتعلق
اللوالب/الصواميل متانة –

فلكة) نابضية، صفيحة (قرص، القاعدة نوع –
باللولب المرغوب ربطها المادة متانة –

اللولب ربط مكان لزوجة حالة –
التالية: الاستعمال حالات تنتج ذلك علی واعتماداً

يتمّ  الفلك. استخدام مع المعادن بالمعادن عند ربط يتحقق القاسي المرتكز –
مدة بعد حاد) البياني المنحنی (ميل الأقصی الدوران إلی عزم التوصل
الآلة. تضر ضرورية الطويلة والغير الطرق إن مدة نسبياً. قصيرة طرق

الحلقات  استخدام مع ولكن المعادن بالمعادن ربط عند يتحقق المرن المرتكز –
ذات والصواميل اللوالب أو المباعدة المسامير النابضية، الصفائح النابضية،

التمديد. وصلات استخدام عند وأيضاً المخروطي المرتكز
عند استخدام الفلك  أو مثلاً بالخشب المعادن ربط عند يتحقق اللين المرتكز –

أساسية. كقاعدة الليفية أو الرصاصية
عليه يكون لين، مما أو مرن المرتكز يكون عندما الأقصی الزنق دوران عزم يقل

بوضوح. أطول طرق مدة ذلك يتطلب القاسي. كما المرتكز في
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بالطرق المرفقة لمفكات اللوالب الأمان ملاحظات
الأعمال إجراء عند المعزولة القبض سطوح قبل من بالعدة الكهربائية  امسك

أو الكابل الكهربائية المخفية الخطوط اللولب بها يصيب أن الجائز من التي
به يسري خط مع اللولب تلامس إن الكهربائية. بالعدة الخاص الكهربائي

إلی فيؤدي الكهربائية، بالعدة معدنية أجزاء أيضا يكهرب قد كهربائي جهد
كهربائية. صدمة

لوهلة عالية رد فعل عزوم تتشكل قد الكهربائية بإحكام. علی العدة  اقبض
اللوالب. وحلّ شد إحكام عند

بواسطة تثبيتها التي تمّ قطعة الشغل علی القبض يتمّ الشغل. قطعة  أمن
يدك. بواسطة بها المسك تم لو أكبر مما بأمان الملزمة بواسطة تجهيزة شدّ أو
قد جانباً. تضعها أن قبل الحركة عن الكهربائية العدة تتوقف أن إلی  انتظر

الكهربائية. العدة السيطرة علی فقدان فتؤدي إلی الشغل عدة تتكلب

والأداء المنتَج وصف
ارتكاب إن والتعليمات. التحذيرية جميع الملاحظات اقرأ

قد والتعليمات التحذيرية الملاحظات عند تطبيق الأخطاء
و/أو الحرائق نشوب إلی الكهربائية، الصدمات يؤدي إلی

خطيرة. بجروح الإصابة

المخصص الاستعمال
وحلّّ لشدّ وأيضاً اللوالب لربط وفك الكهربائية العدة خصصت لقد

منها. لكل المقاييس المذكور مجال في الصواميل

المصورة الأجزاء
في صفحة الموجودة الكهربائية العدة رسوم إلی المصورة الأجزاء ترقيم يستند

التخطيطية. الرسوم
الشغل* عدة  1

العدة حاضن  2

قوسي تعليق سناد  3

معزول) القبض (سطح يدوي مقبض  4

والإطفاء التشغيل مفتاح  5

مسبقاً الدوران عدد ضبط عجلة  6

الدوران اتجاه مفتاح تحويل  7

التوابع  علی يعثر الموصوفة. أو المصورة التوابع الاعتيادي يتضمن إطار التوريد لا *

للتوابع. برنامجنا في الكاملة

الفنية البيانات
مطرقي لوالب GDS 18 Eمفك

الصنف ..D44 0 601 3رقم

الاسمية المقنية 500واطالقدرة

270واطالقدرة المعطاة

اللاحملي الدوران 800–1900دقيقة-١عدد

الطرق 1000–2600دقيقة-١عدد

ربط بحالة الأقصی عزم الدوران
ISO 5393 حسب لينة/قاسية مترلوالب نيوتن

/250–70
160–50

مطرقي لوالب GDS 18 Eمفك

يميني/يساري دوران

اللوالب øM18–M6

العدة ˝½حاضن ■
 EPTA-Procedure حسب الوزن

3,2كغ01/2003

الوقاية II / فئة
هذه  تتفاوت قد [U] بمقدار 230 فولط. لجهد اسمي المفعول سارية القيم

معينة. ببلدان خاصة أو بطرازات عن ذلك عندما يختلف الجهد القيم

عن الضجيج والاهتزازات معلومات
.EN 60745 حسب الصوت قياسات قيم تحديد تم

الصوت ضغط مستوی عادة: (A (نوع الجهاز ضجيج مستوی تبلغ قيمة
اضطراب .(A نوع) 108 ديسيبل الصوت قدرة مستوی .(A نوع) 95 ديسيبل

ديسيبل. 3 = K القياس
ارتد واقية سمع!

 K والتفاوت اتجاهات) المتجهات بثلاثة (مجموع ah الاهتزازات ابتعاث قيمة
:EN 60745 حسب سبت  حُ

المسموح: الأقصی والصواميل بالمقاس اللوالب زنق
م/ثا2. 0,5 =K م/ثا2، 4 =ah

حسب اسلوب هذه التعليمات في المذكور الاهتزازات مستوی تم قياس لقد
الكهربائية  العدد لمقارنة استخدامه ويمكن EN 60745 معير ضمن قياس
بشكل مبدئي. التعرض للاهتزازات لتقدير ملائم أنه كما البعض.  ببعضها

الكهربائية. للعدة الاساسية الاستخدامات المذكور الاهتزازات مستوی يمثل
أو مخالفة شغل بعدد أخری لاستخدامات الكهربائية العدة تم استعمال إن بينما

التعرض ذلك يزيد وقد الاهتزازات. مستوی يختلف فقد كافية، غير بصيانة
واضح. الشغل بشكل طوال فترة  للاهتزازات

مراعاة يتم أن دقيق، بشكل للاهتزازات التعرض تقدير أجل من ينبغي كما
بحمل دون تشغيله ولكن يعمل بها أو التي الجهاز التي يطفأ خلالها الأوقات

مدة عبر كامل واضح بشكل للاهتزازات التعرض ذلك يخفض وقد فعلا.
 العمل.

مثلا: تأثير الاهتزازات، من المستخدم إضافية لوقاية أمان إجراءات حدد
العمل. مجريات وتنظيم اليدين تدفئة الشغل، وعدد الكهربائية صيانة العدة

التوافق  تصريح
يتوافق الفنية“ ”البيانات في المنتج الموصوف بأن مسؤوليتنا، علی نصرح إننا

إرشادات  أحكام EN 60745 حسب التالية: المعيارية الوثائق أو المعايير مع
.2006/42/EG ،2004/108/EG ،2011/65/EU

:(2006/42/EG) لدی الفنية الأوراق
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Helmut Heinzelmann 
Head of Product Certification 

PT / ETM9

Dr. Egbert Schneider 
Senior Vice President 

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 29.08.2012



125  | عربي

Bosch Power Tools 1 609 92A 02X | (28.08.12)

عربي
الأمان تعليمات

الكهربائية للعدد عامة تحذيرية ملاحظات

ارتكاب  إن والتعليمات. التحذيرية جميع الملاحظات اقرأ
قد والتعليمات التحذيرية الملاحظات عند تطبيق الأخطاء

بجروح الإصابة و/أو الحرائق نشوب إلی الكهربائية، الصدمات يؤدي إلی
خطيرة.

للمستقبل. والتعليمات التحذيرية الملاحظات بجميع احتفظ
العدد التحذيرية، الملاحظات في المستخدم الكهربائية“ ”العدة بمصطلح يقصد

الكهربائية) كابل الشبكة (بواسطة الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية
الشبكة الكهربائية). كابل (دون بمركم الكهربائية المزودة العدد وأيضاً

الشغل بمكان الأمان
مكان الشغل في الفوضی شغلك. مكان إضاءة وحسن نظافة علی  حافظ

حدوث الحوادث. إلی تؤدي قد مضاءة الغير العمل ومجالات
فيه تتوفر والذي الانفجار لخطر معرض محيط الكهربائية في بالعدة تشتغل  لا

العدد الكهربائية تشكل للاشتعال. القابلة الأغبرة أو الغازات السوائل أو
والأبخرة. الأغبرة فيشعل يتطاير، قد الذي الشرر

تستعمل بعد عندما وغيرهم من الأشخاص علی الأطفال بقاء  حافظ علی
عند التلهي. الجهاز علی السيطرة تفقد قد الكهربائية. العدة

الكهربائي الأمان
تغيير يجوز لا مع المقبس. الكهربائية العدة قابس وصل أن يتلائم  يجب
مع العدد القوابس المهايئة تستعمل لا الأحوال. من حال القابس بأي

تغييرها يتمّ لم التي القوابس ض تخفّ وقائي. تأريض المؤرضة الكهربائية
الكهربائية. الصدمات خطر من الملائمة والمقابس

أو التدفئة والمدافئ ورادياتورات كالأنابيب المؤرضة السطوح ملامسة  تجنب
عندما يكون الكهربائية الصدمات يزداد خطر جسمك. بواسطة البرادات

مؤرض. جسمك
الصدمات خطر يزداد الرطوبة. أو الأمطار عن الكهربائية العدة  أبعد

الكهربائية. العدة داخل إلی الماء تسرب إن الكهربائية
لسحب أو لتعليقها أو الكهربائية العدة لحمل الكابل استعمال  لا تسيء

والحواف والزيت الحرارة عن الكابل إبعاد علی حافظ المقبس. من القابس
من المتشابكة أو التالفة الكابلات تزيد الجهاز المتحركة. أجزاء عن أو الحادة

الصدمات الكهربائية. خطر
أيضاً عندما الخارجي للاستعمال الصالحة التمديد كابلات فقط  استخدم
تمديد مخصص كابل استعمال يخفض الخلاء. في الكهربائية تشتغل بالعدة

الكهربائية. الصدمات خطر من الخارجي للاستعمال
الرطبة، الأجواء في الكهربائية العدة تشغيل تجنب بالإمكان يكن لم  إن

من للوقاية مفتاح استخدام إن المتخلف. التيار من للوقاية مفتاح فاستخدم
الكهربائية. يقلل خطر الصدمات المتخلف التيار

الأشخاص أمان
بتعقل. الكهربائية العدة بواسطة بالعمل وقم تفعله ما إلی وانتبه يقظاً  كن

تأثير تحت عندما تكون متعب أو تكون عدة كهربائية عندما تستخدم لا
استخدام الانتباه للحظة واحدة عند عدم المخدرات أو الكحول أو الأدوية.

إصابات خطيرة. يؤدي إلی العدة الكهربائية قد

الوقاية عتاد ارتداء يحد واقية. نظارات دائماً وارتد الخاص الوقاية عتاد  ارتد
الانزلاق من الواقية الأمان وأحذية الغبار من الوقاية الخاص، كقناع

خطر من الكهربائية، العدة واستعمال نوع الأذنين، حسب واقية أو والخوذ
بجروح. الإصابة

مطفأة العدة الكهربائية كون من تأكد مقصود. غير بشكل التشغيل  تجنب
إن حملها. رفعها أو وقبل بالمركم، الكهربائي و/أو التيار بإمداد وصلها قبل

وصلت إن أو الكهربائية العدة أثناء حمل المفتاح علی إصبعك كنت تضع
إلی ذلك يؤدي فقد التشغيل، قيد يكون عندما الكهربائية بالشبكة الجهاز

الحوادث. حدوث
تؤدي قد الكهربائية. العدة تشغيل قبل الربط مفتاح أو الضبط عدد  انزع

بجروح. الإصابة إلی الجهاز من دوار جزء المتواجد في المفتاح أو العدة
دائماً. توازنك علی وحافظ طبيعية. قف بأمان الغير الجسد أوضاع  تجنب

في المواقف الغير أفضل بشكل الجهاز السيطرة علی من ذلك لك سيسمح
متوقعة.

إبقاء علی حافظ الحلی. أو الفضفاضة الثياب ترتد لا مناسبة.  ارتد ثياب
تتشابك قد المتحركة. الجهاز أجزاء عن بعد علی والقفازات والثياب الشعر

المتحركة. بالأجزاء الطويل والشعر الثياب الفضفاضة والحلی
موصولة وبأنه أنها فتأكد من الغبار، وتجميع شفط تجهيزات تركيب جاز  إن

من الأغبرة لشفط تجهيزات استخدام يقلل قد سليم. بشكل استخدامها يتمّ
الأغبرة. عن الناتجة المخاطر

العدد الكهربائية معاملة واستخدام حسن
الكهربائية العدة أشغالك لتنفيذ استخدم الجهاز. بتحميل تفرط  لا

العدة أماناً بواسطة وأكثر بشكل أفضل تعمل إنك لذلك. المخصصة
المذكور. الأداء مجال الملائمة في الكهربائية

الكهربائية العدة تالف. تشغيلها مفتاح كان إن الكهربائية العدة تستخدم  لا
تصليحها. يتمّ ويجب أن بإطفائها خطيرة بتشغيلها أو تعد تسمح لم التي

وقبل ضبط الجهاز قبل المركم انزع و/أو المقبس من القابس  اسحب
الاحتياط إجراءات تمنع جانباً. الجهاز وضع أو قبل التوابع استبدال قطع

مقصود. بشكل غير الكهربائية تشغيل العدة هذه
الأطفال. منال عن استخدامها بعيداً يتمّ لا التي بالعدد الكهربائية  احتفظ
تلك يقرأ لم لمن أو بها له خبرة لا لمن الكهربائية العدة باستخدام تسمح لا
أشخاص قبل من استخدامها تمّ إن خطيرة العدد الكهربائية التعليمات.

خبرة. دون
الجهاز أجزاء كانت إذا عما تفحص جيد. بشكل بالعدة الكهربائية  اعتن

كانت أو إن الحركة عن مستعصية غير وبأنها بشكل سليم المتحركة تعمل
العدة أداء حسن علی فيها تؤثر لدرجة تالفة أو مكسورة أجزاء هناك

الجهاز. تشغيل إعادة التالفة قبل الأجزاء هذه تصليح ينبغي الكهربائية.
بشكل صيانتها التي تمّ الكهربائية العدد الحوادث مصدرها من الكثير

رديء.
حواف ذات القطع عدد إن وحادة. نظيفة القطع عدد إبقاء علی  حافظ

توجيهها ويمكن أقل بشكل صيانتها بعناية تتكلب تمّ التي الحادة القطع
بشكل أيسر.

هذه حسب وإلخ. الشغل وعدد والتوابع الكهربائية العدد  استخدم
استخدام تنفيذه. المراد والعمل الشغل ذلك شروط أثناء تراعی التعليمات.

إلی حدوث يؤدي قد لأجلها المخصصة لغير الأشغال العدد الكهربائية
الخطيرة. الحالات

الخدمة
وفقط المتخصصين العمال قبل من فقط الكهربائية عدتك بتصليح  اسمح

الجهاز. أمان علی المحافظة ذلك يؤمن الغيار الأصلية. باستعمال قطع
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سرویس و مراقبت

دستگاه کردن و تمیز تعمیر مراقبت،
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری انجام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

شما  ایمنی تا دارید، تمیز نگاه آنرا تهویه شیارهای و الکتریکی ابزار
گردد. تضمین کار در

به بایستی شبکه برق، اتصال به برای کابل یدکی به یک نیاز صورت در
ابزار برای فروش) از پس مجاز بوش (خدمات به نمایندگی و یا بوش شرکت

بعمل ایمنی جلوگیری بروز خطرات از کنید تا بوش مراجعه برقی آلات
آید.

مراحل در که بسیاری دقت وجود با الکتریکی، ابزار افتادن کار از صورت در
از به یکی آن تعمیر برای باید است، گرفته صورت آن و آزمایش تولید

مراجعه بوش برقی فروش ابزارآلات از خدمات پس و مجاز های تعمیرگاه
کنید.

شماره حتماً متعلقات، و سفارش ابزار یدکی یا و سئوال هرگونه برای
دهید. اطلاع برقی ابزار مطابق برچسب روی را کالا رقمی فنی ده

مشتریان با مشاوره و فروش از پس خدمات
و سرویس تعمیرات، باره در شما از فروش به سئوالات پس خدمات دفتر

اطلاعات و تصاویر داد. متعلقات پاسخ خواهد و یدکی قطعات همچنین
ذیل نامبرده سایت میتوانید در را و متعلقات یدکی قطعات باره در

نمایید: جستجو
www.bosch-pt.com

سئوالات به میل کمال با فروش شرکت بوش از پس خدمات مشاور تیم
پاسخ متعلقات و محصولات تنظیم و استفاده طرز خرید، باره در شما

میدهد.

افراد  به يدكی فقط ابزار تهيه تعمير دستگاه و گارانتی، استفاده از  برای
متخصص مراجعه كنيد.

رده خارج کردن دستگاه از
حفظ محیط مقررات طبق باید آن، بندی بسته و متعلقات ابزار برقی،

شوند. بازیافت و خارج رده از زیست

نیاندازید! دان خانگی زباله را داخل برقی ابزارهای

اروپا: اتحادیه عضو كشورهای برای فقط

 2002/96/EG دستورالعمل اروپائی و آئین نامه طبق
الكترونیكی و كهنه الكتریكی دستگاههای باره در
قابل غیر برقی ابزارهای باید ملی، حق به آن تبدیل و

به نسبت كرد و آوری جمع را جداگانه استفاده
آورد. بعمل با محیط زیست اقدام مناسب بازیافت

است. محفوظ تغییری هرگونه حق
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عملی راهنمائی های
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری انجام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

دهید. قرار مهره یا پیچ و روی خاموش در حالت تنها را برقی  ابزار
چرخش وجود دارد. در حال امکان لغزش ابزار

حاصله، گشتاور حداکثر دارد. بستگی ضربه مدت به گشتاور میزان
ضربه بدست اثر در که است منفردی گشتاورهای همه نتیجه مجموع

3–5 ثانیه  به مدت ضربه ایجاد از بعد گشتاور حداکثر آمده است.
اندازه کمی به فقط گشتاور مهار این مدت، از بعد آید. بدست می

افزایش پیدا میکند.

میشود. بدنه موتور بطور محسوس گرم برعکس

قطعات کلیه استهلاک افزایش حد، از بیش شدن پيآمد گرم تذكر:
روغنکاری میباشد. به ضرورت افزایش همچنین و مکانیزم ضربه

واقعی میزان آورد. بدست باید مهار گشتاور هر برای را ضربه ایجاد مدت
بدست ترک) (آچار سنج گشتاور یک بوسیله میتوان را مهار گشتاور

کنترل نمود. آورد و

نرم اتصال یا فنری و سخت، اتصال پیچکاری با عملیات

ضربه سری یک طی شده ایجاد گشتاورهای آزمایش، یک در صورتیکه در
پیشرفت برای منحنی یک شوند، وارد دیاگرام یک در و شده گیری اندازه

حداکثر نشان دهنده منحنی ارتفاع آوریم. بدست می گشتاورها
این که اینست دهنده شیب منحنی نشان باشد. می گشتاور ممکن

است. بدست آمده زمانی مدت در چه گشتاور

دارد: بستگی عوامل این به گشتاور پیشرفت

ها مهره و پیچ ها استحکام –
واشر  تخت، (واشر، فنر مهره زیر پیچ یا کار) پایه (قطعه صفحه – نوع

بندی) آب

کار) (قطعه شده پیچ قطعه استحکام –
پیچ اتصال محل کاری در روغن میزان –

وجود دارند: ذیل کاربردی امکانات فوق، حسب موارد بر

تحت  فلز، روی بر فلزی قطعه پیچکاری انجام برای سخت اتصال –
میزان حداکثر ضربه کوتاهی مدت از بعد میباشد. واشر از استفاده

غیر های ضربه منحنی). وارد کردن آید (شیب تند می بدست گشتاور
میشود. دستگاه دیدن آسیب باعث تنها مدت ضروری طولانی

تحت  ولیکن فلز، روی بر فلزی قطعه پیچکاری انجام برای فنری اتصال –
مهره پیچ ها و یا و میخ گل تخت، فنر فنری، استفاده از واشرهای

الحاقی قطعات از استفاده برای همچنین و مخروطی بست با هایی
میباشد.

استفاده  و یا چوب روی فلز مثال بطور انجام پیچکاری برای نرم اتصال –
میباشد. فیبری سربی و واشرهای از

میزان از کمتر مهار حداکثر گشتاور اتصال نرم، یا و فنری اتصال برای
بیشتری همین نسبت مدت به است. سخت مهار برای اتصال گشتاور

لازم است. نیز ضربه ایجاد برای

پیچ مهار گشتاور حداکثر برای مرجع مقادیر

اصطکاک  ضریب کشش % 90 (با حد از استفاده تنش، و برش مقطع حسب بر و است متر) Nm (نیوتون مقیاس به شده گرفته نظر در مقادیر واحد
شود. سنجیده ترک) (آچار سنج گشتاور یک بوسیله مهار گشتاور همواره باید کنترل جهت است. شده محاسبه (µges = 0,12

استاندارد طبق استحکام  پایه
DIN 267

استاندارد های محکمپیچ کاملاً پیچ های

3.64.65.64.86.65.86.86.98.810.912.9

M62.713.614.524.85.426.027.228.139.713.616.2

M86.578.71111.613.114.617.519.7233339

M101317.5222326293539476578

M1222.63037.6404550606780113135

M1436486065727995107130180215

M1655739298110122147135196275330

M1875101126135151168202227270380450

M20107143178190214238286320385540635

مفید های پیشنهاد

و دقیقاً کالیبره قطر کم شده با های گشتاور دارای یک محور میله
گشتاور محدود کننده تأثیر دارای جهت به همین هستند. شده

و سرپیچگوشتی ضربه ای بکس مابین یک میله گشتاور، میباشند.
(مرکزی) قطر عبارتست از: بردن بکار برای کلی میشود. قاعده داده قرار
آزمایش عملی ضربه بوسیله مدت طول میله گشتاور موثر = قطر پیچ

میشود. تعیین

قرار گیرد. روی حداکثر 6 بایستی تنظیم چرخک

شده  3 تعبیه آویز قلاب یک ابزار برقی ثقل نقطه کردن، در برای آویزان
است.

 3 تقریباً مدت برای ابتدا را برقی دستگاه باید درجه صفر زیر دمای در
برقی بهتر دستگاه روغنکاری بگذارید تا قدرت روشن آزاد حالت دقیقه در

بشود.
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خطا K بر  ضریب و جهت) سه بردارهای ah (جمع ارتعاشات کل میزان
:EN 60745 می شوند  مبنای استاندارد محاسبه

ابزار: اندازه مجاز با حداکثر ها و مهره ها پیچ سفت کردن و بستن  
.K = 0,5 m/s2 ،ah = 4 m/s2 

طبق گیری اندازه روش با دستورالعمل این در شده قید ارتعاش سطح
ابزارهای  مقایسه برای میتوان آن از و دارد EN 60745 مطابقت استاندارد
فشار سطح موقتی همچنین برای برآورد نمود و یکدیگر استفاده برقی با

مناسب است. ارتعاش نیز  ناشی از
اگر است. البته برقی ابزار اصلی کاربرد معرف شده ارتعاش قید سطح

و مراقبت بدون یا و دیگر کاربردی ابزارهای با دیگر موارد برای برقی ابزار
ارتعاش سطح تغییر امکان آنصورت در شود، برده بکار کافی سرویس

زمان کار مدت طول در را ارتعاش از ناشی فشار میتواند امر این وجود دارد.
بدهد. افزایش وضوح  به

هم که را زمانهائی باید ارتعاش، از ناشی فشار دقیق جهت برآورد
زمان آن در ولیکن روشن است دستگاه یا اینکه و است خاموش دستگاه

فشار سطح میتواند مسئله این گرفت. نظر در نمیشود، بکار گرفته
وضوح کم کند. به کار کل طول در را  ناشی از ارتعاش

را آنها قبل از تأثیرگذاری ها و مضاعف در برابر ارتعاش ایمنی اقدامات
بعنوان نظر بگیرید، در دستگاه کار میکند با فردی که حفاظت برای

و دستها گرم نگهداشتن آن، و ملحقات ابزار و ابزار برقی سرویس مثال
کاری. مراحل دهی سازمان

اظهاریه مطابقت
محصول میداریم، که اظهار انحصاری مسئولیت قبول بدینوسیله با

و مدارک ها نورم استاندارها، فنی» با مشخصات و «ارقام تحت مشروحه
دستورالعملهای مقررات با مطابق ،EN 60745 زیر مطابقت دارند: فنی

.2006/42/EG ،2004/108/EG ،2011/65/EU

توسط: (2006/42/EG) فنی مدارک
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Helmut Heinzelmann 
Head of Product Certification 

PT / ETM9

Dr. Egbert Schneider 
Senior Vice President 

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 29.08.2012

نصب

تعویض ابزار
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری انجام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

دقت  دستگاه، در پیچگوشتی سر و ابزار نصب یا و دادن قرار  هنگام
صورت در گیرد. قرار ابزارگیر داخل محکم در کاملاً آن ابزار که کنید

ابزارگیر، امکان شل پیچگوشتی و بین سر ما عدم اتصال محکم
وجود دارد. باشد قابل کنترل نمی دیگر مجدد ابزار که جدا شدن و شدن

ابزارگیر 2 قرار  چهارگوش محفظه داخل بکارگیری 1 را مورد – ابزار
بدهید.

دستگاه با کار طرز

طرز کار
دنده  بوسیله موتور الکتریکی یک کار)، توسط (ابزار سرپیچ 2 و گیر ابزار

میکند. کار ضربه مکانیزم و

انجام میشود: فاز دو در دستگاه کار  فرآيند
ضربه  کردن) (مکانیزم (سفت کردن (پیچکاری) و محکم پیچاندن

است). فعال

بنا و شده محکم اتصال پیچ که میشود هنگامی فعال ضربه مکانیزم
نیروی حال، این مکانیزم ضربه در میشود. موتور فشار وارد روی بر براین

برای بازکردن تبدیل میکند. یکنواخت های (چرخشی) ضربه را به موتور
میگیرد. صورت معکوس بطور جریان این ها مهره و ها پیچ

رسیدن هنگام ضربه قسمت زیرا نیست، پذیر امکان موتور روی زیاد فشار
افتد. می نامی از کار فشار به

دستگاه کاربرد نحوه و اندازی راه
باید با  برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق  به ولتاژ

مطابقت داشته الکتریکی ابزار برچسب روی بر مقادیر موجود
اند،  مشخص شده V 230 ولت ولتاژ با که را برقی ابزارهای باشد.

بکار برد. ولت نیز 220 V ولتاژ تحت توان می

(A تصویر شود به (رجوع جهت چرخش تنظیم

برقی  ابزار چرخش جهت 7 میتوانید چرخش جهت تغییر کلید کمک با
5 فشرده باشد،  وصل و قطع کلید حالتی که در این عمل دهید. تغییر را

امکان پذیر نیست.

 – راست گرد:
فشار  انتها تا راست طرف به 7 را چرخش جهت تغییر کلید

دهید.

گرد:  – چپ
فشار  انتها تا چپ طرف به 7 را چرخش جهت تغییر کلید

دهید.

خاموش کردن و نحوه روشن

و در  بدهید وصل 5 را فشار قطع و کلید – برای روشن کردن ابزار برقی،
حالت نگهدارید. همان

رها  ً مجددا وصل 5 را قطع و کلید کردن ابزار برقی، خاموش – برای
کنید.

انرژی صرفه جویی جهت را آن برقی ابزار از عدم استفاده صورت در
خاموش کنید.

موتور) (دور سرعت تنظیم

درجه بدون آن، بودن ابزار برقی را در حالت روشن سرعت توانید می شما
حد تا چه شما اینكه حسب بر كنید. این امر تنظیم دلخواه بطور و بندی

است. تنظیم قابل دهید، فشار را 5 و وصل  كلید قطع
میزان سرعت را کاهش میدهد. ،5 و وصل کلید قطع بر روی فشار کم

صل باعث افزایش سرعت میشود. و روی کلید قطع افزایش فشار بر

دستگاه (سرعت) دور انتخاب نحوه

تنظیم سرعت،  و انتخاب برای ر) 6 (کلید دیمِ چرخش قابل کلید بوسیله
کنید. انتخاب نیز کارکرد دستگاه هنگام نیاز را مورد سرعت میتوانید
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قسمت باشید که مواظب کنید. مراقبت خوب ابزار الکتریکی  از
دقت همچنین نکند. گیر و کرده کار خوب دستگاه متحرک های

دیده آسیب و یا شکسته الکتریکی قطعات ابزار که کنید
کنید. تعمیر کار به شروع از قبل را دیده آسیب قطعات نباشند.

الکتریکی ابزارهای از کامل مراقبت عدم کاری، سوانح از بسیاری علت
باشد. می

شده مراقبت خوب که برشی ابزار نگهدارید. تمیز تیز و برش را  ابزار
قابل بهتر کرده و گیر کار قطعه کمتر در برخوردارند، های تیز لبه از و

باشند. می هدایت

نصب دستگاه روی ابزاری که الکتریکی، متعلقات،  ابزارهای
کار طوری به راهنما جزوه این دستورات مطابق را غیره شوند و می
به همچنین باشند. داشته تناسب دستگاه این مدل با که گیرید

کاری موارد برای برقی ابزار کاربرد کنید. توجه کار نوع و کاری شرایط
را خطرناکی میتواند شرایط است، نشده نظر گرفته در آن برای که

منجر شود.

سرویس

رجوع ای حرفه متخصصین به فقط الکتریکی ابزار تعمیر  برای
خواهد شد این باعث استفاده کنید. اصل یدکی وسائل و از کرده

گردد. تضمین دستگاه شما ایمنی که

ای) (ضربه بکس برای پیچگوشتی های ایمنی دستورات

قطعات اتصال یا پیچ تماس امكان خود، بسته به نوع كار  چنانچه
نیستند رؤیت كه قابل ساختمان) (داخل های برق كابل با دهنده
را برقی ابزار بایستی باشد، داشته وجود برقی ابزار خود كابل یا و
یا پیچ تماس بگیرید. دست در دار آن سطوح عایق و دسته محل از

می است، برق جریان هادی و كابلی كه سیم با دهنده اتصال قطعات
و باعث نیز انتقال دهد برقی ابزار فلزی های بخش را به تواند جریان برق

شود. گرفتگی برق

باز یا و هنگام بستن به نگهدارید. محكم خوب را الكتریكی  ابزار
كوتاهی مدت برای گشتاور شدید العمل عكس امكان پیچ، كردن

دارد. وجود

وسیله به کار قطعه صورتیکه در کنید. را محکم کار  قطعه
کار قطعه باشد، محکم شده بوسیله گیره و یا نگهدارنده تجهیزات

نگهداشته دست بوسیله اینکه تا میشود، داشته نگه تر مطمئن
شود.

کامل از بطور دستگاه تا کنید صبر برقی ابزار گذاشتن کنار از  قبل
به قطعه است ممکن دستگاه و ملحقات ابزار بایستد. حرکت و کار

شود. خارج شما دست برقی از کنترل ابزار و کرده گیر کار

آن عملکرد و دستگاه تشریح
مطالعه را ها راهنمائی و ایمنی دستورات کلیه

این دستورات رعایت عدم از اشتباهات ناشی کنید.
یا سوختگی و گرفتگی، برق باعث است ممکن ایمنی

شدید شود. های سایر جراحت

دستگاه از استفاده موارد
و ها کردن) پیچ و باز (بستن پیچکاری عملیات برای انجام برقی این ابزار

قید های اندازه دامنه خصوص در مهره ها کردن باز و بستن برای همچنین
است. مناسب شده

دستگاه اجزاء
به میشود، مربوط مشاهده تصویر در که دستگاه های اجزاء شماره

است. دفترچه آمده این در آن تصویر که باشد می ابزار برقی شرح
سرپیچگوشتی* – ابزار  1

ابزارگیر  2

دستگاه آویختن برای کمانی قلاب  3

عایق دار) روکش دسته (با  4

وصل و قطع کلید  5

ر) دیمِ سرعت (کلید و انتخاب تنظیم کلید  6

جهت چرخش کلید تغییر  7

همراه  معمول است، بطور آمده متن در یا تصویر و در که کلیه متعلقاتی *

برنامه فهرست را از لطفاً لیست کامل متعلقات دستگاه ارائه نمی شود.

نمائید. اقتباس متعلقات

فنی مشخصات

ای ضربه GDS 18 Eبکس

فنی ..D44 0 601 3شماره

W500قدرت ورودی نامی

خروجی W270قدرت

حالت آزاد min1900–800-1سرعت در

ضربه min2600–1000-1تعداد

کاری پیچ برای گشتاور حداکثر
ISO 5393 نورم طبق Nmسخت/نرم

/250–70

160–50

گرد چپ گرد/ راست ●چرخش

M18–M6پيچها

˝½ابزارگیر ■

استاندارد مطابق  وزن
EPTA-Procedure 01/2003kg3,2

ایمنی II / کلاس

صورت  در و باشند می V [U] 230 ولت نامی اطلاعات برای ولتاژ این
توانند تغییر کنند. می دیگر کشورهای در یا تغییر ولتاژ و

ارتعاش و صدا به مربوط اطلاعات
 EN 60745 استاندارد مطابق با صدا، میزان برای شده اندازه گیری مقادیر

شوند. می محاسبه

معادل برقی ابزار خصوص این نوع در شده ارزیابی ،A کلاس صوتی سطح
سطح قدرت صوتی dB(A) 95؛ صوتی سطح فشار با است

.K  = 3 dB قطعیت) (عدم خطا ضریب .108 dB(A)

کنید! ایمنی استفاده گوشی از
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ایمنی های راهنمائی

ابزارهای الکتریکی برای عمومی ایمنی  راهنمائی های
بخوانید. را ها راهنمائی و ایمنی دستورات همه

ایمنی دستورات این رعایت عدم از ناشی اشتباهات
شدید های جراحت سایر یا گرفتگی، سوختگی و برق باعث است ممکن

شود.

نگهداری خوب آینده برای را ها راهنمائی و ایمنی های هشدار همه
کنید.

ابزارهای منظور صحبت میشود، الکتریکی» از «ابزار راهنما این در جا هر
سیم (بدون دار باطری الکتریکی ابزارهای یا و برق) سیم (با الکتریکی

باشد. می برق)

کار محل ایمنی

محیط نگهدارید. کافی نور به و مجهز مرتب را تمیز، خود کار  محل
شود. کاری باعث سوانح میتواند کم نور و نامرتب کار

وجود انفجار خطر آن در محیط هایی که در الکتریکی ابزار  با
کار باشد، محترقه بخارهای و گازها مایعات، حاوی و داشته

توانند می که می کنند ایجاد هایی الکتریکی جرقه های ابزار نکنید.
شوند. هوا در غبارهای موجود گرد و باعث آتش گرفتن

دستگاه از را افراد سایر و کودکان الکتریکی، ابزار با کار  هنگام
کنترل ممکن است شما پرت شود، حواس صورتیکه در نگهدارید. دور

شود. از دست شما خارج دستگاه

الکتریکی ایمنی

تناسب داشته باشد. برق پریز با باید  دوشاخه ابزار الکتریکی
همراه نباید دوشاخه دوشاخه ندهید. مبدل در تغییری هیچگونه

های دوشاخه شود. استفاده زمین به اتصال دارای الکتریکی ابزار با
و شوک الکتریکی خطر مناسب، پریزهای و نشده تغییر داده و اصل

کنند. می کم را گرفتگی برق

لوله، زمین مانند به سیم اتصال متصل به قطعات بدنی با تماس  از
با بدنی در صورت تماس خودداری کنید. یخچال و برقی شوفاژ، اجاق

با زمین، شما تماس و همچنین زمین اتصال به قطعات دارای و سطوح
یابد. می افزایش گرفتگی برق خطر

ابزار به آب نفوذ نگهدارید. دور و رطوبت باران از را  دستگاه
میدهد. را افزایش الکتریکی خطر شوک الکتریکی،

آویزان الکتریکی، ابزار حمل چون کارهائی برای دستگاه سیم  از
کابل استفاده نکنید. برق از دوشاخه کردن یا خارج و آن کردن

های بخش و تیز لبه های روغن، مقابل حرارت، در را دستگاه
خورده گره و یا آسیب دیده های کابل نگهدارید. دور دستگاه متحرک

افزایش میدهند. را شوک الکتریکی خطر

از تنها میکنید، کار باز محیط در الکتریکی ابزار با صورتیکه  در
باشد. مناسب نیز باز محیط برای که کنید استفاده رابطی کابل
می کم را گرفتگی برق برای محیط باز، خطر مناسب رابط های کابل

کنند.

از باید مرطوب، اماکن و محیط در برقی ابزار با کار لزوم صورت  در
کننده قطع (کلید زمین و نشتی خطا جریان حفاظتی کلید یک

جریان حفاظتی کلید از استفاده کنید. زمین) استفاده با اتصال
دهد. می کاهش گرفتگی را برق زمین خطر نشتی و خطا

رعایت ایمنی اشخاص

با فکر و کنید دقت خود کار به کنید، جمع خوب را  حواس خود
و خستگی در صورت کنید. کار الکتریکی با ابزار کامل هوش و

ابزار با اید، کرده استفاده دارو و الکل مخدر، مواد صورتیکه در یا
ابزار با کار هنگام توجهی بی لحظه یک نکنید. کار الکتریکی

باشد. داشته به همراه شدیدی های میتواند جراحت الکتریکی،

استفاده همواره از عینک ایمنی شخصی و ایمنی تجهیزات  از
های کفش ایمنی، ماسک مانند ایمنی تجهیزات استفاده از کنید.

با کار نوع متناسب با و گوشی ایمنی ایمنی کلاه لغزش، ضد ایمنی
ميدهد. کاهش را شدن مجروح خطر الکتریکی، ابزار

نیفتد. بکار ناخواسته بطور الکتریکی ابزار که باشید  مواظب
باطری، به آن اتصال برق، پریز در دستگاه دوشاخه کردن وارد از قبل
الکتریکی که ابزار کنید دستگاه، باید دقت یا حمل و آن برداشتن
روی شما انگشت دستگاه حمل هنگام صورتیکه در باشد. خاموش
بزنید، برق در حالت روشن به را یا دستگاه وصل باشد و و قطع دکمه

کاری پیش آید. ممکن است سوانح

ابزارهای تنظیم همه باید الکتریکی، ابزار کردن از روشن  قبل
روی و آچارهائی که ابزار بردارید. دستگاه روی از را ها آچار و کننده

جراحت ایجاد باعث قرار دارند، میتوانند دستگاه چرخنده های بخش
شوند.

کار باشد. برای در حالت عادی قرار داشته باید بدن شما  وضعیت
حفظ همواره را خود تعادل انتخاب کرده و خود برای مطمئنی جای

غیر های وضعیت در را الکتریکی ابزار توانید می ترتیب این به کنید.
داشته باشید. کنترل بهتر تحت منتظره

زینت حمل و گشاد های لباس پوشیدن از بپوشید. مناسب  لباس
در های بخش از را ها دستکش و لباس موها، کنید. خودداری آلات

بلند موی گشاد، های لباس نگهدارید. دور دستگاه چرخش حال
گیر های در حال چرخش دستگاه ممکن است در قسمت آلات زینت و

کنند.

جمع یا وسیله و غبار و گرد مکش وسائل صورتیکه میتوانید  در
نصب کنید، باید مطمئن شوید به دستگاه و غبار را کننده گرد

از استفاده می شوند. و استفاده درست نصب این وسائل که
تر زیاد گرد و غبار برابر در شما را مصونیت گرد و غبار مکش وسائل

میکند.

آن از و مراقبت الکتریکی ابزار صحیح از استفاده

کاری، هر برای کنید. خودداری دستگاه روی زیاد فشار کردن وارد  از
ابزار گرفتن بکار کنید. استفاده با آن الکتریکی مناسب ابزار از

با و بهتر دستگاه توان بتوانید از میشود که باعث مناسب الکتریکی
کنید. بیشتر استفاده اطمینان

استفاده دستگاه از برقی، ابزار وصل و قطع کلید در ایراد صورت  در
خطرناک کرد، وصل و قطع را آنها توان که نمی الکتریکی ابزار نکنید.

تعمیر شوند. و باید بوده

کنار گذاشتن یا و متعلقات تعویض الکتریکی، ابزار از تنظیم  قبل
رعایت کنید. خارج باتری آنرا یا و کشیده از برق را دوشاخه آن،

الکتریکی ابزار ناخواسته افتادن راه از ایمنی پیشگیری اقدامات این
کند. جلوگیری می

دور کودکان عدم استفاده، از دسترس را در صورت الکتریکی  ابزار
این که اشخاصی یا و نا وارد که افراد ندهید اجازه نگهدارید.

گرفتن قرار کار کنند. دستگاه این نخوانده اند، با را دفترچه راهنما
است. خطرناک تجربه بی ناوارد و دست افراد در الکتریکی ابزار
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a (mm) b L (mm)
10 1/2" M 6 40 1 608 552 012
11 1/2" M 7 40 1 608 552 013
13 1/2" M 8 40 1 608 552 015
17 1/2" M 10 40 1 608 552 019
19 1/2" M 12 40 1 608 552 021
22 1/2" M 14 40 1 608 555 024
24 1/2" M 16 45 1 608 555 053
27 1/2" M 18 50 1 608 555 059
30 1/2" M 20 51 1 608 555 065

b L (mm)
1/2" 78 1 608 505 011

a (mm) b L (mm)
5 1/2" 137 1 608 505 018
6 1/2" 137 1 608 505 019
7 1/2" 137 1 608 505 020
8 1/2" 137 1 608 505 021

12 1/2" 137 1 608 505 022

a (mm)
10–14 (10x) 2 607 000 215

15–30 (10x) 2 607 000 216

10–14 (1x) 1 603 201 016

15–30 (1x) 1 603 201 017

10–14 (1x) 1 600 210 014

15–30 (1x) 1 600 210 015

ø = a
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